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Impianti S.R.B. esistenti (impianti con stato "Comunicato" da catasto ARPAV del 13/12/2024)
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Intensita di campo elettromagnetico

|| Intensita di campo inferiore a 1 V/m

|| Intensita di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
B Intensita di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
|| Intensita di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
7| Intensita di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
[m Intensita di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
B Intensita di campo compresa tra 6 V/m e 15 V/m
[ Intensita di campo compresa tra 15 V/m e 20 V/m
B ntensita di campo superiore a 20 V/m

Note

In questa tavola sono rappresentate le aree all'interno delle quali € stato calcolato un valore di
intensita di campo elettromagnetico superiore a 1,5 V/m.
L'edificio piu alto all'interno dell'area comunale ha gronda pari a 22,6 m sit.

Sono state individuate 5 aree di dettaglio, nella presente tavola viene rappresentata
I'area di dettaglio n® 1.

Area di dettaglio 1 : in prossimita dell'impianto Tim TW9A_A.

L'edificio piu alto all'interno dell'area di dettaglio in oggetto & quotato 10 m sit.
| calcoli sono stati eseguiti alle quote di2m, 7 m, 10 m e 12 m slt.
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